
1 ÷ 99 мин.

- 5 ÷ + 40 C°

Ø4 , Ø4,7

~ø630 ~ø630

~1500 Вт ~1500 Вт~4000 Вт ~4000 Вт

~12 кг ~12 кг~24 кг ~24 кг

390x240x160 мм 390x240x160 мм430x280x180 мм 430x280x180 мм

8 ÷ 48 В

* * * *

8 ÷ 42 В 8 ÷ 48 В8 ÷ 42 В

Возможность добавить комментарии 
к сварным соединениям

Возможность ввода координат GPS для сварного
шва вручную/считав с внешнего GPS устройства  

Возможность ввода координат GPS для шва 
автоматически/считав с внешнего GPS устройства  

 
 

Рекомендуемая мощность генератора

Питание

Макс. мощность 

Вес

Габариты

Напряжение сварки

Время сварки

Время охлаждения 

Рабочая температура

Сменные адаптеры

Класс защиты

Штрих-код сканер

Память 

Передача данных на USB-накопитель

Распечатка протоколов сварки

Напоминание о калибровке

Отслеживание

Ручная настройка параметров сварки

Порты для передачи данных 

Авто. компенсация времени сварки в
зависимости от темп. окр. среды 

 
Язык

Приложение SMART WELD для удаленного управления 
(контроль, сканнер, приемник GPS)

Мобильное устройство с приложением
SMART WELD
 Возможность отключения блока протоколирования,
функция отслеживания и GPS

✔ (3000 протоколов) ✔ (3000 протоколов)

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ДОСТУПНО СО
SMART WELD 

ДОСТУПНО СО
SMART WELD 

6 кВ6 кВ 2,5 кВ2,5 кВ

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

USB тип A, USB тип B, RS232

✔ ✔ ✔ ✔

Русский, Английский, Польский

✔ ✔

✔ ✔ОПЦИЯ ОПЦИЯ

✔ ✔

✔ ✔ОПЦИЯ ОПЦИЯ✔ ✔ОПЦИЯ ОПЦИЯ

*

24

1-5000 сек.


